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Lidalco marknadsför och säljer kablar under 
vårt varunamn EUROFLEX.
Tillsammans med våra samarbetspartners i Europa och USA tillhandahåller 
vi ett brett sortiment av kablar som är anpassat för att kunna tillgodose 
marknadens behov inom våra olika kabelgrupper. 

Vår målsättning är att genom hög kompetens hjälpa våra kunder att 
välja rätt kabel till önskad applikation. Kablarna i denna broschyr är ett 
urval av de mest frekventa typerna och de vanligaste dimensionerna.

Innehållsförteckning
Styr- och maskinkabel
	 N HF Dca	 3
	 N (St) CH Dca	 4	
	 N	 5-6
	 NCY	 7
	 H05VV5-F	 8
	 H05VVC4V5-K	 8
Servo- och motorkabel	
	 2XSLCHK-J	 9
Slädkedjekabel
	 SK PUR	 10
	 SK PUR C	 11
Anslutningskabel
	 H05BQ-F	 12
	 H07BQ-F	 12
Flatkabel
	 H05VVH6-F	 13
	 H07VVH6-F	 13
	 NGFLGÖU	 13
Elektronikkabel	
	 LIYCY	 14
	 LIYCY TP	 15
BUS-kabel
	 Profibus	 16
	 ASI	 16
	 Profinet/Ethernet	 17
Värmebeständig kabel	
	 RHH	 18
	 SiHF	 18
Spiralkabel	
	 H05BQ-F	 19
	 H07BQ-F	 19

Värmebeständig kabel
Kompensationskabel
Kopplingskabel
Brandresistent kabel
Marin kabel
Spiralkabel
Hybrid- och kundanpassad kabel

I vårt sortimentet ingår:

Styr- och maskinkabel
Släpkedje- och robotkabel 
Motor- och servokabel
BUS- och Ethernetkabel
Elektronik-, instrument- och 
bandkabel
Häng-, flat- och trumkabel
Anslutningskabel   
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R
ätt till ändringar förbehålles

Styr- och maskinkabel, halogenfri

N HF Dca

®

Användningsområde 
Oskärmad styrkabel för användning inom industri och offentliga byggnader.

•	 Halogenfri
•	 CPR: Dca-S2,d2,a1

Uppbyggnad
Ledare:	 Blank mångtrådig koppar, klass 5
Ledarisolering:	 Halogenfri specialblandning
Ledarfärg:	 Svart, siffermärkt
Yttermantel:	 Halogenfri specialblandning, 		
	 Grå, RAL 7001
Godkännanden:	 SS EN 60 204, RoHS, CE
		  CPR: Dca-S2,d2,a1

Specifikation
Driftspänning:	 300/500 V
Provspänning:	 3000 V
Minsta böjradie
	 fast förläggning:	 6 x d
	 rörlig förläggning:	 12 x d
Temp. område
	 fast förläggning:	 - 40°C/+80°C
	 rörlig förläggning:	 -   5°C/+70°C
Brandklass:	 IEC 60332-1-2-3, kat C
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000104

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

02 710 00 2 x 0,75 6,0 60

02 710 10 3 G 0,75 6,4 75

02 710 20 4 G 0,75 7,0 100

02 710 30 5 G 0,75 7,6 125

02 710 40 7 G 0,75 9,2 170

02 710 50 12 G 0,75 11,6 250

02 710 60 18 G 0,75 14,0 360

02 710 70 25 G 0,75 17,2 698

02 711 00 2 x 1 6,3 66

02 711 10 3 G 1 6,7 90

02 711 20 4 G 1 7,3 120

02 711 30 5 G 1 8,0 146

02 711 40 7 G 1 10,0 210

02 711 50 12 G 1 12,6 303

02 711 60 18 G 1 15,0 425

02 711 70 25 G 1 18,3 600

368 6034 100 34 G 1 20,8 776

02 712 00 2 x 1,5 7,2 100

02 712 10 3 G 1,5 7,9 120

02 712 20 4 G 1,5 8,6 155

02 712 30 5 G 1,5 9,6 200

02 712 40 7 G 1,5 11,6 208

02 712 50 12 G 1,5 14,5 375

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

02 712 60 18 G 1,5 17,7 590

02 712 70 25 G 1,5 21,5 801

02 713 00 2 x 2,5 8,1 106

02 713 10 3 G 2,5 8,5 132

02 713 20 4 G 2,5 9,4 170

02 713 30 5 G 2,5 10,4 205

368 6004 400 4 G 4 11,2 258

02 713 40 4 G 6 13,1 375

02 713 50 4 G 10 16,6 598

02 713 60 4 G 16 20,9 930

368 6004 603 4 G 25 26,5 1591

368 6004 604 4 G 35 28,4 2042

368 6004 605 4 G 50 34,2 2784

368 6004 606 4 G 70 40,6 4123

368 6004 607 4 G 95 45,5 5466

Ytterligare dimensioner på begäran.
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R
ätt till ändringar förbehålles

Styr- och maskinkabel, halogenfri

N(St)CH Dca

Användningsområde 
Skärmad styrkabel för användning inom industri och offentliga byggnader.

•	 Dubbelskärmad (EMC-anpassad)
•	 Halogenfri
•	 CPR: Cca-s1a,d2,a1

Ytterligare dimensioner på begäran.

®

Uppbyggnad
Ledare:	 Blank mångtrådig koppar, klass 5
Ledarisolering:	 Halogenfri specialblandning
Ledarfärg:	 Svart, siffermärkt
Skärm:	 Förtent kopparfläta (65%) + 
	 Aluminiumfolie (100%)
Yttermantel:	 Halogenfri specialblandning, 		
	 Grå, RAL 7001
Godkännanden:	 SS EN 60 204, RoHS, CE
		  CPR: Cca-s1a,d2,a1

Specifikation
Driftspänning:	 300/500 V
Provspänning:	 3000 V
Minsta böjradie
	 fast förläggning:	 6 x d
	 rörlig förläggning:	 12 x d
Temp. område
	 fast förläggning:	 - 40°C/+80°C
	 rörlig förläggning:	 -   5°C/+70°C
Brandklass:	 IEC 60332-1-2-3, kat C
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000104

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

02 520 00 2 x 0,75 6,6 60

02 520 10 3 G 0,75 7,0 68

02 520 20 4 G 0,75 7,6 78

02 520 30 5 G 0,75 8,4 95

02 520 40 7 G 0,75 10,0 130

02 520 50 12 G 0,75 12,4 203

02 520 60 18 G 0,75 14,8 290

02 520 70 25 G 0,75 18,1 413

02 520 80 2 x 1 6,9 66

02 520 90 3 G 1 7,2 80

02 521 00 4 G 1 7,9 100

02 521 10 5 G 1 8,8 130

02 521 20 7 G 1 10,7 160

02 521 30 12 G 1 13,0 260

02 521 40 18 G 1 15,9 382

02 521 50 25 G 1 19,2 540

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

02 521 60 2 x 1,5 7,8 88

02 521 70 3 G 1,5 8,4 100

02 521 80 4 G 1,5 9,4 125

02 521 90 5 G 1,5 10,2 158

02 522 00 7 G 1,5 12,4 210

02 522 10 12 G 1,5 15,5 340

02 522 20 18 G 1,5 18,4 480

02 522 30 25 G 1,5 22,7 702

364 6002 250 2 x 2,5 8,6 132

02 522 40 3 G 2,5 9,1 168

02 522 50 4 G 2,5 10,1 195

02 522 60 5 G 2,5 11,2 222

364 6007 250 7 G 2,5 13,6 345

364 6012 250 12 G 2,5 17,0 572

02 522 70 4 G 4 12,4 305

364 6005 400 5 G 4 13,8 388

02 522 80 4 G 6 14,9 416

02 522 90 4 G 10 16,9 594
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R
ätt till ändringar förbehålles

Styr- och maskinkabel

N

®

Användningsområde 
Styrkabel i flexibelt utförande för installation på t.ex. maskiner och transportsystem.

•	 God oljebeständighet
•	 Liten ytterdiameter
•	 Silikonfri

Uppbyggnad
Ledare:	 Blank mångtrådig koppar, klass 5
Ledarisolering:	 PVC
Ledarfärg:	 Svart, siffermärkt
Yttermantel:	 PVC
	 Grå, RAL 7001
Godkännanden:	 SS EN 60 204, RoHS, CE

Specifikation
Driftspänning:	 300/500 V
Provspänning:	 3000 V
Minsta böjradie:	 6 x d
Temp. område
	 fast förläggning:	 - 40°C/+70°C
	 rörlig förläggning:	 -   5°C/+70°C
Brandklass:	 IEC 60332-1
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000104

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

010 0002 050 2 x 0,5 5,0 36

010 0003 050 3 G 0,5 5,3 42

012 0003 050 3 x 0,5 5,3 42

010 0004 050 4 G 0,5 5,8 51

012 0004 050 4 x 0,5 5,8 51

010 0005 050 5 G 0,5 6,6 66

010 0006 050 6 G 0,5 7,4 82

010 0007 050 7 G 0,5 7,4 85

010 0008 050 8 G 0,5 8,3 106

010 0009 050 9 G 0,5 9,6 137

010 0012 050 12 G 0,5 10,6 170

010 0018 050 18 G 0,5 11,8 211

010 0021 050 21 G 0,5 13,5 272

010 0025 050 25 G 0,5 14,6 314

02 715 00 2 x 0,75 5,5 46

02 715 10 3 G 0,75 5,8 54

02 716 10 3 x 0,75 5,8 54

02 715 20 4 G 0,75 6,6 70

02 716 20 4 x 0,75 6,6 70

02 715 30 5 G 0,75 7,5 89

02 716 30 5 x 0,75 7,5 89

010 0006 075 6 G 0,75 8,1 105

02 715 40 7 G 0,75 8,1 110

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

02 719 50 7 x 0,75 8,1 110

010 0009 075 9 G 0,75 10,7 177

02 715 50 12 G 0,75 11,2 199

02 715 60 15 G 0,75 12,3 263

02 715 70 18 G 0,75 13,0 275

010 0021 075 21 G 0,75 14,3 330

02 715 80 25 G 0,75 15,9 379

02 715 90 34 G 0,75 18,2 516

02 716 00 42 G 0,75 19,5 626

02 716 40 2 x 1,0 5,8 53

02 716 50 3 G 1,0 6,3 67

02 716 60 4 G 1,0 6,9 81

02 716 70 5 G 1,0 7,8 103

010 0006 100 6 G 1,0 8,7 126

02 716 80 7 G 1,0 8,7 133

010 0009 100 9 G 1,0 11,2 204

02 716 90 12 G 1,0 11,7 225

02 717 00 14 G 1,0 12,9 276

02 717 10 18 G 1,0 13,5 329

010 0021 100 21 G 1,0 15,0 384

02 717 20 25 G 1,0 16,5 452

02 717 30 34 G 1,0 18,9 615

010 0042 100 42 G 1,0 21,4 776
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R
ätt till ändringar förbehålles

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

02 717 40 2 x 1,5 6,6 70

02 717 50 3 G 1,5 7,0 86

02 718 30 3 x 1,5 7,0 86

02 717 60 4 G 1,5 7,9 109

02 717 70 5 G 1,5 8,8 138

010 0006 150 6 G 1,5 9,8 169

02 717 80 7 G 1,5 9,8 178

010 0009 150 9 G 1,5 13,0 284

02 717 90 12 G 1,5 13,6 326

02 719 60 14 G 1,5 14,2 360

02 718 00 18 G 1,5 15,4 458

02 718 10 25 G 1,5 18,8 637

02 718 20 34 G 1,5 21,4 835

010 0042 150 42 G 1,5 23,8 1020

010 0002 250 2 x 2,5 8,3 112

02 718 40 3 G 2,5 8,8 132

02 718 50 4 G 2,5 9,8 172

010 0005 250 5 G 2,5 11,0 216

02 718 70 7 G 2,5 11,9 272

010 0008 250 8 G 2,5 13,5 333

02 718 80 12 G 2,5 16,9 504

010 0002 400 2 x 4 10,1 174

010 0003 400 3 G 4 11,0 214

02 718 90 4 G 4 12,6 292

010 0005 400 5 G 4 13,8 352

010 0007 400 7 G 4 15,0 445

010 0003 600 3 G 6 12,2 294

02 719 00 4 G 6 14,0 389

010 0005 600 5 G 6 15,3 473

010 0007 600 7 G 6 17,3 625

010 0003 601 3 G 10 16,1 518

02 719 10 4 G 10 17,6 647

010 0005 601 5 G 10 19,3 790

010 0007 601 7 G 10 26,3 1125

010 0003 602 3 G 16 19,7 789

010 0004 602 4 G 16 21,6 991

010 0005 602 5 G 16 24,2 1237

010 0007 602 7 G 16 27,8 1680

010 0004 603 4 G 25 30,5 1745

010 0005 603 5 G 25 35,5 2180

Styr- och maskinkabel

N

Ytterligare dimensioner på begäran.
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R
ätt till ändringar förbehålles

Styr- och maskinkabel

NCY

Användningsområde 
Skärmad flexibel styrkabel för installation på t.ex. maskiner och transportsystem.

•	 EMC-anpassad
•	 God oljebeständighet
•	 Silikonfri

Uppbyggnad
Ledare:	 Blank mångtrådig koppar, klass 5
Ledarisolering:	 PVC
Ledarfärg:	 Svart, siffermärkt
Skärm:	 Förtent kopparfläta
Yttermantel:	 PVC
	 Transparent
Godkännanden:	 SS EN 60 204, RoHS, CE

Specifikation
Driftspänning:	 300/500 V
Provspänning:	 4000 V
	 ledare-skärm:	 1000 V
Minsta böjradie:	 10 x d
Temp. område
	 fast förläggning:	 - 40°C/+70°C
	 rörlig förläggning:	 +  5°C/+70°C
Brandklass:	 IEC 60332-1
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000104

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

02 720 00 2 x 0,75 8,6 101

02 720 10 3 G 0,75 8,9 116

02 720 20 4 G 0,75 9,5 132

02 720 30 5 G 0,75 10,1 156

02 720 40 7 G 0,75 10,8 182

02 720 50 12 G 0,75 13,3 265

050 0015 075 15 G 0,75 14,9 368

02 720 60 18 G 0,75 16,0 391

050 0021 075 21 G 0,75 16,9 444

02 720 70 25 G 0,75 19,3 541

02 720 80 2 x 1 9,0 119

02 720 90 3 G 1 9,4 135

02 721 00 4 G 1 10,0 155

02 721 10 5 G 1 10,7 181

02 721 20 7 G 1 11,4 203

02 721 30 12 G 1 14,6 347

02 721 40 18 G 1 17,4 478

02 721 50 25 G 1 20,6 645

02 721 60 2 x 1,5 9,8 141

02 721 70 3 G 1,5 10,2 164

02 721 80 4 G 1,5 10,9 188

02 721 90 5 G 1,5 11,8 221

02 722 00 7 G 1,5 12,6 266

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

02 722 10 12 G 1,5 16,6 438

02 722 20 18 G 1,5 18,5 600

02 722 30 25 G 1,5 22,4 812

050 0002 250 2 x 2,5 11,0 185

02 722 40 3 G 2,5 11,5 213

02 722 50 4 G 2,5 13,2 303

02 722 60 5 G 2,5 13,4 304

050 0007 250 7 G 2,5 15,2 401

02 722 70 4 G 4 16,2 415

050 0005 400 5 G 4 17,4 480

02 722 80 4 G 6 18,9 568

050 0005 600 5 G 6 20,6 656

02 722 90 4 G 10 22,6 740

050 0005 601 5 G 10 25,0 915

02 723 00 4 G 16 25,5 1190

050 0005 602 5 G 16 28,6 1385

02 723 10 4 G 25 26,6 1760

050 0004 604 4 G 35 29,9 2010

050 0004 605 4 G 50 35,5 2870

050 0004 606 4 G 70 40,5 3880

®

Ytterligare dimensioner på begäran.
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R
ätt till ändringar förbehålles

Styr- och maskinkabel

H05VV5-F (RKKR)

Användningsområde 
Flexibel styrkabel i harmoniserat utförande som klarar 
medelhög mekanisk belastning.

•     HAR-godkänd
•     God oljebeständighet

Uppbyggnad / Specifikation
Ledare:	 Blank mångtrådig koppar, klass 5
Ledarisolering:	 PVC
Ledarfärg:	 Svart, siffermärkt
Yttermantel:	 PVC, Grå, RAL 7001
Godkännanden:	 SS EN 60 204, <HAR>, RoHS, CE
Driftspänning:	 300/500 V
Provspänning:	 3000 V
Minsta böjradie:	 6 x d
Temp. område
	 fast förläggning:	 - 40°C/+70°C
	 rörlig förläggning:	 +  5°C/+70°C
Brandklass:	 IEC 60332-1
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000104

Uppbyggnad / Specifikation
Ledare:	 Blank mångtrådig koppar, klass 5
Ledarisolering:	 PVC
Ledarfärg:	 Svart, siffermärkt
Skärm:	 Förtent koppar
Yttermantel:	 PVC, Grå, RAL 7001
Godkännanden:	 SS EN 60 204, <HAR>, RoHS, CE
Driftspänning:	 300/500 V
Provspänning:	 4000 V
	 ledare-skärm:	 2000 V
Minsta böjradie:	 6 x d
Temp. område
	 fast förläggning:	 - 40°C/+70°C
	 rörlig förläggning:	 +  5°C/+70°C
Brandklass:	 IEC 60332-1
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000104

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

02 728 00 3 G 0,75 7,2 72

02 728 10 4 G 0,75 7,8 87

02 728 20 5 G 0,75 8,8 110

02 728 30 7 G 0,75 10,5 155

02 728 40 12 G 0,75 12,8 220

046 0018 075 18 G 0,75 15,3 325

046 0025 075 25 G 0,75 18,6 438

046 0003 100 3 G 1 7,4 81

046 0004 100 4 G 1 8,0 97

046 0005 100 5 G 1 9,0 124

046 0007 100 7 G 1 10,8 174

046 0012 100 12 G 1 13,4 257

046 0018 100 18 G 1 15,8 372

046 0025 100 25 G 1 19,2 501

02 728 50 3 G 1,5 8,6 110

02 728 60 4 G 1,5 9,3 133

02 728 70 5 G 1,5 10,6 173

02 728 80 7 G 1,5 12,8 247

02 728 90 12 G 1,5 15,7 357

046 0018 150 18 G 1,5 18,7 526

046 0025 150 25 G 1,5 22,9 723

Ytterligare dimensioner på begäran.

<HAR>

®

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

02 729 00 3 G 0,75 9,6 144

02 729 10 4 G 0,75 10,4 164

02 729 20 5 G 0,75 11,2 189

02 729 30 7 G 0,75 13,1 255

02 729 40 12 G 0,75 16,0 368

048 0018 075 18 G 0,75 18,7 513

048 0025 075 25 G 0,75 22,2 677

048 0003 100 3 G 1 10,0 158

048 0004 100 4 G 1 10,6 176

048 0005 100 5 G 1 11,6 208

048 0007 100 7 G 1 13,6 282

048 0012 100 12 G 1 16,6 422

048 0018 100 18 G 1 19,4 572

048 0025 100 25 G 1 22,8 746

02 729 50 3 G 1,5 11,0 188

02 729 60 4 G 1,5 11,9 219

02 729 70 5 G 1,5 13,4 279

02 729 80 7 G 1,5 15,6 381

02 729 90 12 G 1,5 19,3 556

048 0018 150 18 G 1,5 22,3 767

02 739 70 4 G 2,5 13,9 309

02 739 80 5 G 2,5 15,4 389

H05VVC4V5-K (RKFR)

<HAR>

Användningsområde 
Skärmad styrkabel i harmoniserat utförande som klarar 
medelhög mekanisk belastning.

•     HAR-godkänd
•     EMC-anpassad
•     God oljebeständighet

®
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R
ätt till ändringar förbehålles

Servokabel, halogenfri

2XSLCHK-J Dca 3 PLUS

®

Användningsområde 
Motorkabel för frekvensstyrda motorer där den symmetriska uppbyggnaden reducerar lagerströmmarna.

•     Halogenfri					     •     CPR: Dca-S2,d0,a1
•     Dubbelskärmad (EMC-anpassad)
•     Max. ledartemp. +90°C
•     UV-beständig

Uppbyggnad
Ledare:	 Blank mångtrådig koppar, klass 5
Ledarisolering:	 XLPE
Ledarfärg:	 Enl. DIN VDE 0293-308, gröngul 
	 skyddsledare
Skärm:	 Dubbelskärm; alufolie (100%) och 	
	 förtent kopparfläta (85%)
Yttermantel:	 Halogenfri specialblandning
	 Svart
Godkännanden:	 SS EN 60 204, RoHS, CE
		  CPR: Dca-S2,d0,a1

Specifikation
Driftspänning:	 600/1000 V
Provspänning:	 4000 V
Max. ledningstemp:	 +90°C 
Minsta böjradie
	 fast förläggning:
	 < 20 mm:	 7,5 x d
	 > 20 mm:	 10 x d
Temp. område
	 fast förläggning:	 - 40°C/+80°C
	 rörlig förläggning:	 -   5°C/+80°C
Brandklass:	 IEC 60332-1, 60332-3
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000057

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

05 160 00 3 x 1,5 + 3 G 0,25 11,3 144

05 160 10 3 x 2,5 + 3 G 0,5 12,2 220

05 160 20 3 x 4 + 3 G 0,75 13,5 333

05 160 30 3 x 6 + 3 G 1 15,0 429

05 160 40 3 x 10 + 3 G 1,5 17,0 620

05 160 50 3 x 16 + 3 G 2,5 20,0 825

05 160 60 3 x 25 + 3 G 4 24,0 1350

05 160 70 3 x 35 + 3 G 6 26,2 1720

05 160 80 3 x 50 + 3 G 10 31,0 2450

05 160 90 3 x 70 + 3 G 10 35,5 3070

05 161 00 3 x 95 + 3 G 16 40,0 4300

05 161 10 3 x 120 + 3 G 16 43,0 5100

056 0360 911 3 x 150 + 3 G 25 49,0 6200

056 0361 011 3 x 185 + 3 G 35 55,0 7200

056 0361 111 3 x 240 + 3 G 50 61,0 10200

Ytterligare dimensioner på begäran.
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R
ätt till ändringar förbehålles

Släpkedjekabel

SK PUR

Användningsområde 
Högflexibel styrkabel för kabelsläpkedjor och applikationer där höga krav ställs på flexibilitet, böjpåfrestningar och 
slitstyrka.

•	 Slitstark					     •     Halogenfri
•	 Oljebeständig				    •     UV-beständig
•	 Silikonfri

Uppbyggnad
Ledare:	 Blank extra fintrådig koppar, 
	 klass 6
Ledarisolering:	 TPE
Ledarfärg:	 Svart, siffermärkt
Yttermantel:	 PUR
	 Grå, RAL 7001
Godkännanden:	 SS EN 60 204, RoHS, CE

Specifikation
Driftspänning:	 300/500 V
Provspänning:	 3000 V
Minsta böjradie:	
	 fast förläggning:	 3 x d
	 rörlig förläggning:	 5 x d
Temp. område
	 fast förläggning:	 - 50°C/+80°C
	 rörlig förläggning:	 - 40°C/+80°C
Brandklass:	 IEC 60332-1-2
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000104

Ytterligare dimensioner på begäran.

®

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

108 6003 050 3 G 0,5 5,9 40

108 6004 050 4 G 0,5 6,4 48

108 6005 050 5 G 0,5 6,9 55

108 6007 050 7 G 0,5 8,0 76

108 6012 050 12 G 0,5 9,5 114

108 6018 050 18 G 0,5 11,3 165

108 6025 050 25 G 0,5 11,9 219

108 6002 070 2 x 0,75 5,9 42

02 523 00 3 G 0,75 6,4 53

02 523 10 4 G 0,75 7,0 60

02 523 20 5 G 0,75 7,6 71

02 523 30 7 G 0,75 9,1 99

02 523 40 12 G 0,75 10,7 158

02 523 50 18 G 0,75 12,8 219

02 523 60 25 G 0,75 16,0 309

108 6002 100 2 x 1 6,3 50

02 523 70 3 G 1 6,9 61

02 523 80 4 G 1 7,5 70

02 523 90 5 G 1 8,1 93

02 524 00 7 G 1 9,8 122

02 524 10 12 G 1 11,6 196

02 524 20 18 G 1 14,1 274

02 524 30 25 G 1 17,3 385

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

108 6002 150 2 x 1,5 7,0 68

02 524 40 3 G 1,5 7,6 83

02 524 50 4 G 1,5 8,3 100

02 524 60 5 G 1,5 9,3 128

02 524 70 7 G 1,5 11,1 177

02 524 80 12 G 1,5 13,1 275

02 524 90 18 G 1,5 15,7 405

02 525 00 25 G 1,5 19,3 565

02 525 10 3 G 2,5 9,2 121

02 525 20 4 G 2,5 10,2 163

02 525 30 5 G 2,5 11,4 196
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R
ätt till ändringar förbehålles

Släpkedjekabel

SK PUR C

Användningsområde 
Skärmad högflexibel styrkabel för kabelsläpkedjor och applikationer där höga krav ställs på flexibilitet, böjpåfrestningar 
och slitstyrka.

•	 EMC-anpassad				    •     Silikonfri
•	 Slitstark					     •     UV-beständig
•	 Oljebeständig				    •     Halogenfri

Uppbyggnad
Ledare:	 Blank extra fintrådig koppar, 
	 klass 6
Ledarisolering:	 TPE
Ledarfärg:	 Svart, siffermärkt
Innermantel:	 TPE 
Skärm:	 Förtent kopparfläta
Yttermantel:	 PUR
	 Grå, RAL 7001
Godkännanden:	 SS EN 60 204, RoHS, CE

Specifikation
Driftspänning:	 300/500 V
Provspänning:	 3000 V
Minsta böjradie:	
	 fast förläggning:	 4 x d
	 rörlig förläggning:	 7,5 x d
Temp. område
	 fast förläggning:	 - 50°C/+80°C
	 rörlig förläggning:	 - 40°C/+80°C
Brandklass:	 IEC 60332-1-2
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000104

Ytterligare dimensioner på begäran.

®

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

110 6003 050 3 G 0,5 7,4 79

110 6004 050 4 G 0,5 8,0 92

110 6005 050 5 G 0,5 8,6 107

110 6007 050 7 G 0,5 9,8 132

110 6012 050 12 G 0,5 11,5 190

110 6018 050 18 G 0,5 13,3 245

110 6025 050 25 G 0,5 16,2 367

110 6002 075 2 x 0,75 7,7 79

02 526 00 3 G 0,75 8,0 96

02 526 10 4 G 0,75 8,6 112

02 526 20 5 G 0,75 9,4 126

02 526 30 7 G 0,75 11,1 165

02 526 40 12 G 0,75 12,7 231

02 526 50 18 G 0,75 15,0 330

02 526 60 25 G 0,75 18,2 459

110 6002 100 2 x 1 8,0 93

02 526 70 3 G 1 8,5 109

02 526 80 4 G 1 9,1 126

02 526 90 5 G 1 10,0 147

02 527 00 7 G 1 11,8 196

02 527 10 12 G 1 13,6 292

02 527 20 18 G 1 16,6 418

02 527 30 25 G 1 19,9 575

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

110 6002 150 2 x 1,5 8,6 115

02 527 40 3 G 1,5 9,3 139

02 527 50 4 G 1,5 10,2 156

02 527 60 5 G 1,5 11,3 198

02 527 70 7 G 1,5 12,9 254

02 527 80 12 G 1,5 15,4 416

02 527 90 18 G 1,5 18,1 564

02 528 00 25 G 1,5 22,0 811

02 528 10 3 G 2,5 11,1 194

02 528 20 4 G 2,5 12,1 234

02 528 30 5 G 2,5 13,2 293
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R
ätt till ändringar förbehålles

Anslutningskabel

H05/H07 BQ-F

Användningsområde 
Anslutningskabel i harmoniserat utförande med slitstark och nötningstålig PUR-mantel som klarar hög mekanisk 
belastning. För användning i t.ex. gruvor, slakterier, jordbruk och på byggarbetsplatser.

•	 HAR-godkänd				    •     Köldflexibel
•	 Olje- och kemikaliebeständig			   •     Halogenfri
•	 UV-beständig				  
•	 Slitstark						    

Uppbyggnad
Ledare:	 Mångtrådig koppar, klass 5
Ledarisolering:	 Gummi
Ledarfärg:	 Färgmärkta enligt 			 
		  VDE 0293-308
Yttermantel:	 PUR
	 Orange, RAL 2003
Godkännanden:	 <HAR>, RoHS, CE

Specifikation
Driftspänning:					   
HO5BQ-F	 300/500 V < 1,5 mm2

HO7BQ-F	 450/750 V
Provspänning:	 3000 V
Minsta böjradie:	
	 fast förläggning:	 4 x d
	 rörlig förläggning:	 12,5 x d
Temp. område
	 fast förläggning:	 - 50°C/+90°C
	 rörlig förläggning:	 - 40°C/+80°C 
Brandklass:	 IEC 60332-1
ETIM:	 ETIM 6.0, EC001578

Ytterligare dimensioner på begäran.

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

062 0002 075 2 x 0,75 6,4 53

062 0003 075 3 G 0,75 7,0 65

062 0004 075 4 G 0,75 7,6 79

062 0005 075 5 G 0,75 9,0 100

05 486 00 2 x 1 7,0 60

05 486 10 3 G 1 7,5 72

05 486 20 4 G 1 8,1 89

05 486 30 5 G 1 9,2 112

05 486 40 2 x 1,5 8,4 91

05 486 50 3 G 1,5 9,5 110

05 486 60 4 G 1,5 10,0 145

05 486 70 5 G 1,5 10,9 170

062 0002 250 2 x 2,5 10,5 101

05 486 80 3 G 2,5 10,6 160

05 486 90 4 G 2,5 11,8 205

05 487 00 5 G 2,5 13,7 260

062 0003 400 3 G 4 13,0 264

062 0004 400 4 G 4 14,5 277

05 487 00 5 G 4 16,4 345

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

05 487 30 5 G 10 23,2 864

05 487 40 5 G 16 27,0 1382

<HAR>

®
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R
ätt till ändringar förbehålles

Flatkabel

H05/H07 VVH6-F

<HAR>

®

Användningsområde 
Flexibel flatkabel i PVC för användning till hiss-, kran och 
traversanläggningar inomhus.

•     Flexibel
•     Liten böjradie

Uppbyggnad / Specifikation
Ledare:	 Blank mångtrådig koppar, klass 5
Ledarisolering:	 PVC
Ledarfärg:	 Svart, siffermärkt
Yttermantel:	 PVC, Svart
Godkännanden:	 RoHS, CE, <HAR>
		  H05VVH6-F         H07VVH6-F
Driftspänning:	 300/500V		  450/750 V
Provspänning:	 2000 V		  2500 V 
Temp. område
	 fast förläggning:	 - 15°C/+60°C         - 35°C/+60°C
	 rörlig förläggning:	 -   5°C/+60°C         - 25°C/+60°C
Brandklass:	 IEC 60332-1
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000825
H05VVH6-F: 0,75 mm2
H07VVH6-F: ≥1,5 mm2

Uppbyggnad / Specifikation
Ledare:	 Blank mångtrådig koppar, klass 5
Ledarisolering:	 Gummi
Ledarfärg:	 Svart, siffermärkt
Yttermantel:	 Gummi, Svart
Godkännanden:	 RoHS, CE
Driftspänning:	 600 V
Provspänning:	 2000 V
Minsta böjradie:	 10 x d
Temp. område
	 fast förläggning:	 - 40°C/+85°C
	 rörlig förläggning:	 - 35°C/+85°C
Brandklass:	 IEC 60332-1
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000825

Användningsområde 
Flexibel flatkabel i neoprengummi för användning till hiss-
kran och traversanläggningar inomhus och utomhus.

•     Oljebeständig
•     UV- beständig
•     Max. ledartemp. +90°C
•     Silikonfri

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre (H x B) 
(ca.) mm

Vikt
kg/km

160 0012 075 12 G 0,75 4,3 x 32,8 260

160 0018 075 18 G 0,75 4,3 x 48,5 400

160 0024 075 24 G 0,75 4,3 x 63,2 510

05 819 00 4 G 1,5 5,0 x 15,6 150

05 819 10 5 G 1,5 5,0 x 18,6 180

05 819 20 8 G 1,5 5,0 x 28,3 300

05 819 30 10 G 1,5 5,0 x 35,0 360

05 819 40 12 G 1,5 5,0 x 41,4 420

160 0014 150 14 G 1,5 5,0 x 49,5 490

160 0018 150 18 G 1,5 5,0 x 60,2 620

160 0024 150 24 G 1,5 5,0 x 83,0 790

05 819 50 4 G 2,5 5,8 x 18,2 210

05 819 60 5 G 2,5 5,8 x 23,2 260

05 819 70 8 G 2,5 5,8 x 34,0 405

05 819 80 12 G 2,5 5,8 x 50,5 620

05 819 90 4 G 4 6,7 x 20,0 300

160 0005 400 5 G 4 6,7 x 26,0 380

05 820 00 4 G 6 7,1 x 22,8 390

160 0005 600 5 G 6 7,1 x 26,6 480

160 0004 601 4 G 10 10,2 x 29,0 620

160 0005 601 5 G 10 10,2 x 38,4 780

®

NGFLGÖU

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre (H x B)
(ca.) mm

Vikt
kg/km

05 828 00 4 G 1,5 6,2 x 17,0 180

05 828 10 5 G 1,5 6,2 x 20,0 230

05 828 20 8 G 1,5 6,2 x 32,0 340

05 828 30 12 G 1,5 7,0 x 47,3 550

05 828 40 4 G 2,5 7,6 x 20,5 260

05 828 50 5 G 2,5 7,6 x 25,7 330

05 828 60 8 G 2,5 7,6 x 37,7 500

05 828 70 12 G 2,5 7,6 x 54,5 800

05 828 80 4 G 4 9,2 x 25,0 410

159 0005 400 5 G 4 9,2 x 32,0 520

05 828 90 4 G 6 10,0 x 27,7 500

159 0005 600 5 G 6 10,0 x 34,6 640

05 829 00 4 G 10 10,7 x 32,8 730

159 0005 601 5 G 10 10,7 x 41,2 930

05 829 10 4 G 16 12,5 x 38,0 1030

159 0005 602 5 G 16 12,5 x 47,5 1310

159 0004 603 4 G 25 14,0 x 44,4 1450

159 0004 604 4 G 35 16,0 x 49,6 1950

159 0004 605 4 G 50 18,6 x 58,5 2700

Ytterligare dimensioner på begäran.
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ätt till ändringar förbehålles

Elektronikkabel

LIYCY

Användningsområde 
Skärmad elektronikkabel med färgmärkta ledare i flexibelt utförande.

•	 Flexibel
•	 Liten ytterdiameter
•	 Skärmad

Uppbyggnad
Ledare:	 Blank mångtrådig koppar, klass 5
Ledarisolering:	 PVC
Ledarfärg:	 Enl. DIN 47100
Skärm:	 Förtent kopparfläta
Yttermantel:	 PVC
	 Grå, RAL 7001
Godkännanden:	 RoHS, CE

Specifikation
Driftspänning:	 250 V
		  (Peak 0,14 = 350 V >0,14 = 500 
V)
Provspänning:	 1500 V
Minsta böjradie:	 10 x d
Temp. område
	 fast förläggning:	 - 30°C/+80°C
	 rörlig förläggning:	 -   5°C/+70°C
Brandklass:	 IEC 60332-1
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000104

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

48 113 00 2 x 0,14 3,9 20

310 0003 014 3 x 0,14 4,1 24

48 113 10 4 x 0,14 4,3 28

310 0005 014 5 x 0,14 4,6 34

310 0006 014 6 x 0,14 4,9 36

48 113 20 7 x 0,14 4,9 39

48 113 30 12 x 0,14 6,3 59

48 113 40 16 x 0,14 7,0 74

310 0024 014 24 x 0,14 8,5 106

310 0027 014 27 x 0,14 8,5 121

48 113 50 2 x 0,25 4,5 28

48 113 60 3 x 0,25 4,7 34

48 113 70 4 x 0,25 5,0 40

48 113 80 5 x 0,25 5,6 47

48 113 90 7 x 0,25 6,0 61

48 541 90 8 x 0,25 7,1 66

310 0012 025 12 x 0,25 7,7 91

48 114 00 16 x 0,25 8,4 139

310 0021 025 21 x 0,25 9,6 151

48 114 10 2 x 0,34 4,9 31

48 114 20 3 x 0,34 5,1 38

48 114 30 4 x 0,34 5,7 46

48 114 40 5 x 0,34 6,2 54

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

48 114 50 7 x 0,34 6,8 70

48 114 60 12 x 0,34 8,5 127

310 0016 034 16 x 0,34 9,4 155

310 0024 034 24 x 0,34 11,7 244

48 114 70 2 x 0,5 5,6 36

48 114 80 3 x 0,5 5,9 45

48 114 90 4 x 0,5 6,3 54

48 115 00 5 x 0,5 7,0 67

48 115 10 7 x 0,5 7,6 84

48 115 20 10 x 0,5 9,3 134

48 115 30 12 x 0,5 9,6 156

310 0016 050 16 x 0,5 10,9 195

310 0024 050 24 x 0,5 13,3 284

48 115 40 2 x 0,75 6,0 56

48 115 50 3 x 0,75 6,3 70

48 115 60 4 x 0,75 7,6 95

310 0005 075 5 x 0,75 7,7 102

48 115 70 7 x 0,75 8,2 168

48 115 80 12 x 0,75 10,8 232

310 0018 075 18 x 0,75 13,0 315

310 0021 075 21 x 0,75 14,3 350

310 0024 075 24 x 0,75 15,1 376

Ytterligare dimensioner på begäran.

®
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ätt till ändringar förbehålles

Elektronikkabel

LIYCY TP

Användningsområde 
Skärmad elektronikkabel med partvinnade färgmärkta ledare i flexibelt utförande.

•	 Parvis tvinnade ledare
•	 Skärmad
•	 Liten ytterdiameter

Uppbyggnad
Ledare:	 Blank mångtrådig koppar, klass 5
Ledarisolering:	 PVC
Ledarfärg:	 Enl. DIN 47100
Skärm:	 Förtent kopparfläta
Yttermantel:	 PVC
	 Grå, RAL 7032
Godkännanden:	 RoHS, CE

Specifikation
Driftspänning:	 250 V
		  (Peak 0,14 = 350 V >0,14 = 500 
V)
Provspänning:	 1500 V
Minsta böjradie:	 10 x d
Temp. område
	 fast förläggning:	 - 30°C/+70°C
	 rörlig förläggning:	 +  5°C/+70°C
Brandklass:	 IEC 60332-1
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000104

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

48 110 00 2 x 2 x 0,14 5,5 39

48 110 10 3 x 2 x 0,14 6,2 49

48 110 20 4 x 2 x 0,14 7,2 66

48 110 30 6 x 2 x 0,14 7,8 89

48 110 40 10 x 2 x 0,14 9,7 121

48 110 50 12 x 2 x 0,14 10,6 141

48 110 60 2 x 2 x 0,25 6,2 49

48 110 70 3 x 2 x 0,25 6,9 68

48 110 80 4 x 2 x 0,25 7,8 85

48 110 90 6 x 2 x 0,25 9,0 117

48 111 00 10 x 2 x 0,25 10,1 140

48 111 10 12 x 2 x 0,25 11,6 182

314 0022 034 2 x 2 x 0,34 6,0 64

314 0032 034 3 x 2 x 0,34 8,1 86

314 0042 034 4 x 2 x 0,34 8,2 113

314 0062 034 6 x 2 x 0,34 9,6 137

314 0102 034 10 x 2 x 0,34 12,3 230

314 0122 034 12 x 2 x 0,34 12,6 236

48 111 20 2 x 2 x 0,5 7,9 98

48 111 30 3 x 2 x 0,5 9,1 130

48 111 40 4 x 2 x 0,5 10,0 155

48 111 50 6 x 2 x 0,5 12,3 208

Ytterligare dimensioner på begäran.

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

48 111 60 8 x 2 x 0,5 13,3 264

48 111 70 12 x 2 x 0,5 15,3 353

48 111 80 2 x 2 x 0,75 8,8 106

48 111 90 3 x 2 x 0,75 9,7 140

48 112 00 4 x 2 x 0,75 11,0 179

48 112 10 6 x 2 x 0,75 13,3 246

48 112 20 8 x 2 x 0,75 14,9 305

48 112 30 12 x 2 x 0,75 17,9 456

®
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ätt till ändringar förbehålles

Busskabel

Profibus DP/FMS/FIP

Användningsområde 
Fältbusskabel för signalöverföring till bl.a. Siemens SIMA-
TIC och FIP. Samtliga typer är för snabbanslutning (FC).

•     God oljebeständighet med mantel i PVC och PUR
•     UV-beständiga med mantel i PVC och PUR
•     Max kabellängd: Profibus DP 0,5 Mbit/s - max. 400 m
•     Max kabellängd FIP:  2,5 Mbit/s - max. 200 m

Uppbyggnad / Specifikation
Ledare:	 Blank koppar
Ledarisolering:	 Polyolefin
Ledarfärg:	 Grön, röd 
Skärm:	 Aluminiumfolie och förtent 		
	 kopparfläta
Yttermantel:	 Se nedan
Godkännanden:	 UL/CSA, ROHS, CE
Driftspänning:	 250 V (ej för starkström)
Impedans:	 150 ±15 Ohm
Minsta böjradie	
	 fast förläggning:	 7,5 x d
	 rörlig förläggning:	 15 x d
Brandklass:	 IEC 60332-1-2
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000830

Uppbyggnad / Specifikation
Ledare:	 Fintrådig förtent koppar, klass 6
Ledarisolering:	 EPDM (halogenfri) respektive TPE
Ledarfärg:	 Blå, brun
Yttermantel:	 EPDM (halogenfri) respektive TPE
Godkännanden:	 UL/CSA (endast TPE), ROHS, CE
Driftspänning:	 300 V (ej för starkström)
Kapacitans:	 nom. 80 nF/km
Minsta böjradie 						    
	 fast förläggning:	 12 mm
	 rörlig förläggning:	 24 mm
Temp. område
	 fast förläggning:	 - 40°C/+105°C			 
	 rörlig förläggning:	 - 30°C/+105°C
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000830

Artikel-
nummer

Mantel-
färg

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

För fast förläggning. PVC
Temp. område: -40°C/+70°C

49 578 30 Violett 1 x 2 x 0,64
(AWG 22/1)

7,0 75

För fast förläggning. FRNC (halogenfri)
Temp. område: -25°C/+80°C

49 578 30 Violett 1 x 2 x 0,64
(AWG 22/1)

7,8 77

För fast förläggning utomhus och i mark. PVC
Temp. område: -40°C/+80°C

49 578 40 Svart 1 x 2 x 0,64
(AWG 22/1)

10,0 98

För högflexibel förläggning. PUR (halogenfri)
Temp. område: -40°C/+80°C

49 578 50 Petrol 1 x 2 x 0,64
(AWG 23/19)

7,8 78

Ytterligare dimensioner på begäran.

Artikel-
nummer

Mantel-
färg

Ledarantal
x area mm2

Yttre (H x B) 
(ca.) mm

Vikt
kg/km

ASI-BUS. TPE

49 577 00 Gul 2 x 1,5 4 x 10 78

49 577 10 Svart 2 x 1,5 4 x 10 78

ASI-BUS. EPDM (halogenfri)

49 577 20 Gul 2 x 1,5 4 x 10 68

49 577 30 Svart 2 x 1,5 4 x 10 68

ASI

Användningsområde 
Fältbusskabel för fast och flexibel förläggning. För 
kommunikation, givare/ställdon. Gul mantel är för 
dataöverföring, hjälpmatning och svart för hjälpmatning 
enligt EN 50295/ IEC 62026.

•     Oljebeständig
•     Utförande för snabb och enkel installation

®

®

®

®
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Busskabel

Profinet / Industriell Ethernet

Användningsområde 
Datakabel för signalöverföring av digitala/analoga signaler för PROFINET och industriella Ethernet applikationer.

•     God oljebeständighet med mantel i PVC och PUR
•     UV-beständiga med mantel i PVC och PUR

Uppbyggnad
Ledare:	 Blank koppar
Ledarisolering:	 Polyolefin
Ledarfärg
	 2-par:	 Vit, gul, blå och orange
	 4-par:	 Vit/blå-blå, vit/orange-orange
	 vit/grön-grön, vit/brun-brun
Skärm:	 Aluminiumfolie och förtent 		
	 kopparfläta
Yttermantel:	 PVC, FRNC alternativt PUR		
	 Grön
Godkännanden:	 UL/CSA, ROHS, CE

Specifikation
Driftspänning:	 125 V (ej för starkström)
Impedans:	 100 ±15 Ohm
Kapacitans:	 nom. 48 nF/km
Minsta böjradie:	
	 fast förläggning:	 10 x d (PVC, FRNC)
	 fast förläggning:	 5 x d (PUR)
	 rörlig förläggning:	 7,5 x d (PUR)
Brandklass:	 IEC 60332-3-22
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000830

Artikel-
nummer

Ledarantal
x AWG

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

PROFINET Cat. 5e - För fast förläggning. PVC
Max. kabellängd typ A 100 Mbit/s-max. 100 m
Temp. område: -40°C/+80°C

49 577 60 2 x 2 x AWG 22/1 6,5 68

PROFINET Cat. 5e - För flexibel förläggning. PVC
Max. kabellängd typ B 100 Mbit/s-max. 85 m
Temp. område: -40°C/+80°C

49 577 70 2 x 2 x AWG 22/7 6,5 69

PROFINET Cat. 5e - För flexibel förläggning. 
FRNC (halogenfri)
Max. kabellängd typ B 100 Mbit/s-max. 85 m
Temp. område: -25°C/+80°C

49 577 80 2 x 2 x AWG 22/7 6,5 68

PROFINET Cat. 5e - För högflexibel förläggning. 
PUR (halogenfri)
Max. kabellängd typ C 100 Mbit/s-max. 85 m
Temp. område: -40°C/+80°C

49 577 90 2 x 2 x AWG 22/19 6,5 68

Ytterligare dimensioner på begäran.

Artikel-
nummer

Ledarantal
x AWG

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

ETHERNET SF/UTP Cat. 5e
- För fast förläggning. PVC
Temp. område: -40°C/+80°C

994 2422 404 4 x 2 x AWG 24/1 6,5 60

ETHERNET SF/UTP Cat. 6
- För fast förläggning. PVC
Temp. område: -40°C/+80°C

994 4422 404 4 x 2 x AWG 24/1 8,0 84

ETHERNET SF/UTP Cat. 5e
- För flexibel förläggning. PVC
Temp. område: -40°C/+80°C

994 2422 604 4 x 2 x AWG 26/7 6,2 54

ETHERNET SF/UTP Cat. 5e
- För flexibel förläggning. FRNC (halogenfri)
Temp. område: -25°C/+80°C

995 2422 604 4 x 2 x AWG 26/7 6,2 54

ETHERNET SF/UTP Cat. 5e
- För högflexibel förläggning. PUR (halogenfri)
Temp. område: -40°C/+80°C

996 2422 604 4 x 2 x AWG 26/19 6,8 54

ETHERNET SF/UTP Cat. 6
- För högflexibel förläggning. PUR (halogenfri)
Temp. område: -40°C/+80°C

996 4422 604 4 x 2 x AWG 26/19 7,8 74

®
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R
ätt till ändringar förbehålles

Värmebeständig kabel

RHH

Användningsområde 
Värmebeständig kopplingsledning lämplig för användning 
i t.ex. ugnar, stålverk, virkestorkar och andra miljöer där 
kopplingsledningen kan utsättas för höga temperaturer.

•     Värme- och köldbeständig
•     Halogenfri

Uppbyggnad / Specifikation
Ledare:	 Förtent mångtrådig koppar, klass 5
Ledarisolering:	 Silikon
Yttermantel:	 Lackerad glassidenfläta, Vit
Godkännanden:	 SS EN 60 204, RoHS, CE
Driftspänning:	 300/500 V
Provspänning:	 2000 V
Minsta böjradie:	 7,5 x d
Temp. område:	 - 60°C/+180°C
Brandklass:	 IEC 60332-1-2
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000993

Uppbyggnad / Specifikation
Ledare:	 Förtent mångtrådig koppar, klass 5
Ledarisolering:	 Silikon
Ledarfärg	
	 2-5 ledare:	 Färgmärkta
	 > 6-ledare:	 Svart, siffermärkt 
Yttermantel:	 Silikon, Rödbrun
Godkännanden:	 SS EN 60 204, RoHS, CE
Driftspänning:	 300/500 V
Provspänning:	 2000 V
Minsta böjradie:	 7,5 x d
Temp. område:	 - 60°C/+180°C
Brandklass:	 IEC 60332-1
ETIM:	 ETIM 6.0, EC001578

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

186 0000 050  1 x 0,5 2,4 14

03 810 00 1 x 0,75 2,7 17

03 810 10 1 x 1 3,1 20

03 810 20 1 x 1,5 3,5 27

03 810 30 1 x 2,5 4,2 40

03 810 40 1 x 4 5,0 58

03 810 50 1 x 6 5,9 79

03 810 60 1 x 10 7,8 141

03 810 70 1 x 16 9,0 205

03 810 80 1 x 25 10,9 315

03 810 90 1 x 35 12,2 416

03 811 00 1 x 50 14,2 589

186 0000 606 1 x 70 16,0 785

186 0000 607 1 x 95 19,0 1079

Ytterligare dimensioner på begäran.

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Yttre Ø
(ca.) mm

Vikt
kg/km

190 0002 075 2 x 0,75 5,6 43

190 0003 075 3 G 0,75 5,9 52

190 0004 075 4 G 0,75 6,4 63

190 0005 075 5 G 0,75 7,1 79

190 0002 100 2 x 1 5,8 49

190 0003 100 3 G 1 6,1 60

190 0004 100 4 G 1 6,7 74

190 0005 100 5 G 1 7,3 91

05 441 20 2 x 1,5 6,7 67

05 441 30 3 G 1,5 7,1 82

05 441 40 4 G 1,5 7,9 104

05 441 50 5 G 1,5 8,8 132

190 0007 150 7 G 1,5 9,6 166

190 0012 150 12 G 1,5 13,0 276

05 441 60 3 G 2,5 8,7 129

05 441 70 4 G 2,5 9,5 160

05 441 80 5 G 2,5 10,8 206

190 0004 400 4 G 4 11,3 240

190 0005 400 5 G 4 12,7 303

190 0004 600 4 G 6 12,7 330

190 0005 600 5 G 6 14,4 421

SIHF

Användningsområde 
Värmebeständig kabel lämplig för användning i t.ex. 
ugnar, stålverk, virkestorkar och andra miljöer där det 
kan förekomma höga temperaturer.

•     Värme- och köldbeständig
•     Halogenfri

®
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R
ätt till ändringar förbehålles

Spiralkabel

H05/H07BQ-F

Användningsområde 
Spiraliserad PUR-kabel lämplig för anslutnig till rörliga föremål som t.ex lyftbord, portar, handverktyg och släpvagnar. 
Spiraliserad elektronikkabel i både oskärmat och skärmat utförande kan levereras på förfrågan i area 0,14-0,5 mm2.

•     Slitstark
•     UV-beständig
•     Halogenfri
•     Olje-, fett- och mikrobbeständig

Uppbyggnad
Ledare:	 Extra fintrådig koppar, klass 6
Ledarisolering:	 Gummi
Ledarfärg:	 VDE 0293-308
Yttermantel:	 PUR, Svart 
Anslutningsändar:	 200 alt. 500 mm
Godkännanden:	 <HAR>, RoHS, CE

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Outdragen 
längd (mm)

Utdragen 
längd (mm)

24 051 20* 3 G 0,75 500 2000

24 051 21* 3 G 0,75 1000 4000

245 0034 811 3 G 0,75 1500 6000

245 0044 311 4 G 0,75 500 2000

245 0044 611 4 G 0,75 1000 4000

245 0044 811 4 G 0,75 1500 6000

24 051 30* 5 G 0,75 500 2000

24 051 31* 5 G 0,75 1000 4000

245 0054 811 5 G 0,75 1500 6000

24 051 23* 3 G 1 500 2000

24 051 24* 3 G 1 1000 4000

245 0035 811 3 G 1 1500 6000

245 0045 311 4 G 1 500 2000

245 0045 611 4 G 1 1000 4000

245 0045 811 4 G 1 1500 6000

245 0055 311 5 G 1 500 2000

245 0055 611 5 G 1 1000 4000

245 0055 811 5 G 1 1500 6000

Artikel-
nummer

Ledarantal
x area mm2

Outdragen 
längd (mm)

Utdragen 
längd (mm)

24 051 26* 3 G 1,5 500 2000

24 051 27* 3 G 1,5 1000 4000

246 0036 811 3 G 1,5 1500 6000

246 0046 311 4 G 1,5 500 2000

246 0046 611 4 G 1,5 1000 4000

246 0046 811 4 G 1,5 1500 6000

24 051 33* 5 G 1,5 500 2000

24 051 34* 5 G 1,5 1000 4000

24 051 35* 5 G 1,5 1500 6000

246 0057 311 5 G 2,5 500 2000

246 0057 611 5 G 2,5 1000 4000

246 0057 811 5 G 2,5 1500 6000

Specifikation
Driftspänning	
	 H05BQ-F < 1,5 mm2	 300/500 V
	 H07BQ-F > 1,5 mm2	 450/750 V
Provspänning:	 2000 V
Temp. område:	 - 25°C/+70°C
Brandklass:	 IEC 60332-1
ETIM:	 ETIM 6.0, EC000247

Andra areor, ledarantal, färger och spirallängder på 
begäran.

*E-nummersatta spiralkablar har 500 mm raka ändar



Vi skräddarsyr din kabel!

Kontakta oss:
Tel. 042-38 08 30

E-post: info@lidalco.se
www.lidalco.se

Lidalco AB
Lilla Garnisonsgatan 30

254 67 Helsingborg


